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Technische specificaties 

Scope Basis Baseplate  
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Materialen  
Baseplate:   RVS 304 – 2 mm  
Onderschijf:   RVS 304 – 10 mm  
Isolatie ringen:    Nylon, 4 stuks   
    
          
  

 

Technische details  
Gewicht:   2,6 kg  
Afmetingen plaat:   Hoogte 18 mm | Diameter 414 mm    
Verankering:   4x M10/M12 
Verpakking:   6 per doos   
Bewerking:   Gebeitst en gepassiveerd  
Ref.:   VB97DI037 
    
     
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

De Baseplate is ontworpen voor installatie op het dak van het gebouw. De baseplate van het Scope lijnsysteem kan geplaatst worden 
op de dakbedekking met diverse ondergronden/dakconstructies. De dakbedekking en isolatie hoeft niet te worden opengesneden, de 
baseplate wordt geheel overlaagd met dakbedekking. De ronde vorm van de baseplate is ideaal voor het positioneren op 
verschillende locaties op het dak. Daarnaast wordt de baseplate gebruikt voor alle eindpunten en tussenpunten van het Scope 
lijnsysteem.  
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Gebruik 
Uitsluitend geschikt voor gebruik in combinatie met Scope lijnsysteem componenten. Voor installatie zie de installatiehandleiding.   


